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Bu Sert�f�ka, yukarıda açık adı ve adres� yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, �lg�l� Yönetmel�k
ve Tebl�ğlere uygunluğunu sürdürmes� hal�nde 06.04.2024 tar�h�ne kadar geçerl�d�r.
 

 

 

Türk Akred�tasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akred�tasyon B�rl�ğ� (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akred�tasyon B�rl�ğ�
(ILAC) �le çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) �mzalamıştır.

 
Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu
kullanab�l�rs�n�z.
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BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney Laboratuvarı

  Adres� : 
ALTUNİZADE MAH. HALUK TÜRKSOY SK. HAYBİYE İŞ MER.
NO:12/3 ÜSKÜDAR İstanbul / Türk�ye

Deney� Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası Standartlar,
İşletme-�ç� Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T
Telefon : ++90 262 502 2141
Fax :  -
E-Posta : �nfo@b�as.com.tr
Web S�tes� : https://b�as.com.tr/

Taşıtlar  

Karayolu Araçları- Elektr�k ve Elektron�k C�hazlar İç�n Çevre Koşulları
ve Testler� 

 
Karayolu taşıtları - Elektr�kl� ve Elektron�k C�hazlar İç�n Çevresel
Koşullar ve Testler - Bölüm 4: İkl�msel Yükler
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve
Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le ver�lm�şt�r. 

ISO 16750-4
 
Har�ç Tutulanlar:
Madde 5.4, Madde 5.5, Madde 5.8,
Madde 5.9, Madde 5.10 
 
(Madde 5.9 Sadece
1000x1000x1200mm boyutundak�
kab�n �le)

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.
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BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney Laboratuvarı

  Adres� : 
ALTUNİZADE MAH. HALUK TÜRKSOY SK. HAYBİYE İŞ MER.
NO:12/3 ÜSKÜDAR İstanbul / Türk�ye

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T
Telefon : ++90 262 502 2141
Fax :  -
E-Posta : �nfo@b�as.com.tr
Web S�tes� : https://b�as.com.tr/

Taşıma veya Kullanılma Sırasında T�treş�me veya Şoka Maruz Kalan,
Patlayıcı Madde İçermeyen Elektr�kl� ve Elektron�k C�hazlar �le
Mekan�k Parçaları 

Karayolu Araçları- Elektr�k ve elektron�k c�hazlar �ç�n çevre koşulları
ve testler�. Bölüm 3: Mekan�k yükler
 
T�treş�m Test� (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm
yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test
prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm
yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test
prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 
 
 
Kab�n Boyutu*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70 °C / +150 °C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve
Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le ver�lm�şt�r.
 
Har�ç Tutulanlar:
4.2.3 V�tes kutusu üzer�ne veya �çer�s�ne bağlanan parçaların
şok test�.
4.3 Serbest düşme test� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TS ISO 16750-3
 
Har�ç Tutulanlar:
Madde 4.2.3, Madde 4.3 

Taşıma veya Kullanılma Sırasında T�treş�me veya Şoka Maruz Kalan,
Patlayıcı Madde İçermeyen Elektr�kl� ve Elektron�k C�hazlar �le
Mekan�k Parçalar 

Dem�ryolu uygulamaları- Dem�ryolu taşıtları donanımları- Darbe ve
t�treş�m deneyler�
 
T�treş�m ve Mekan�k Şok Test� (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yer
değ�şt�rme.
Test Ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test
prof�l�ne bağlıdır.
 
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler�nde 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Har�ç Tutulanlar:
 
F�gür 7. Kategor� 3- Aksa bağlı ürünler şok test� 
 
 
 
 
 
 

TS EN 61373
 
Har�ç Tutulanlar:
F�gür 7. Kategor� 3 
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BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney Laboratuvarı

  Adres� : 
ALTUNİZADE MAH. HALUK TÜRKSOY SK. HAYBİYE İŞ MER.
NO:12/3 ÜSKÜDAR İstanbul / Türk�ye

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T
Telefon : ++90 262 502 2141
Fax :  -
E-Posta : �nfo@b�as.com.tr
Web S�tes� : https://b�as.com.tr/

Taşıma veya Kullanılma Sırasında T�treş�me veya Şoka Maruz Kalan,
Patlayıcı Madde İçermeyen Elektr�kl� ve Elektron�k C�hazlar �le
Mekan�k Parçalar 

Dem�ryolu uygulamaları- Dem�ryolu taşıtları donanımları- Darbe ve
t�treş�m deneyler�
 
T�treş�m Test�(Servo H�drol�k Sarsıcı)
Rastgele T�treş�m 1Hz - 200Hz, 250kN Kuvvet, 250 mm
yerdeğ�şt�rme.Test Ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve
boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
 
Test Eksenler�: X, Y, Z
 
Tabla Ölçüler�: 1.500x1.800mm (X-Y-Z Eksen�nde)
 
 
 
 
 

TS EN 61373
 
(Bütün Şok Testler� Har�ç)
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BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney� Yapılan Malzemeler /
Ürünler

Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
Standardlar, İşletme-�ç� Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Elektr�k, Elektron�k ve B�l�ş�m Ürünler� ve C�hazları  

Elektrotekn�k Ürünler Çevre şartlarına dayanıklılık deneyler� bölüm 2-6: Deneyler
Deney fc: T�treş�m (s�nüs b�ç�ml�)
 
T�treş�m Test�(Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 

TS EN 60068-2-6

Elektrotekn�k Ürünler Çevre şartlarına dayanıklılık deneyler� Bölüm 2-64: Deneyler Deney Fh: T�treş�m,
gen�ş bant rastgele ve kılavuz
 
T�treş�m Test�(Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 

TS EN 60068-2-64

Asker� C�hazlar; Elektr�k , Elektron�k ve
Elektromekan�k C�haz ve Alt S�stemler

Tuzlu S�s/Korozyon Test�
 
Kab�n İç� Boyutlar: 1190x 1320x 945
Sıcaklık Aralığı: Ortam �la 70ºC
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r

MIL-STD-810G Method 509.5

Asker� C�hazlar; Elektr�k , Elektron�k ve
Elektromekan�k C�haz ve Alt S�stemler

Tuzlu S�s/Korozyon Test�
 
Kab�n İç� Boyutlar: 1190x 1320x 945
Sıcaklık Aralığı: Ortam �la 70ºC
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r

MIL-STD-810G Change I  Method 509.6 

Asker� C�hazlar; Elektr�k , Elektron�k ve
Elektromekan�k C�haz ve Alt S�stemler

Tuzlu S�s/Korozyon Test�
 
Kab�n İç� Boyutlar: 1190x 1320x 945
Sıcaklık Aralığı: Ortam �la 70ºC
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r

MIL-STD-810H Method 509.7
 MIL STD 810F Method 509.4

Asker� C�hazlar; Elektr�k , Elektron�k ve
Elektromekan�k C�haz ve Alt S�stemler

Tuzlu S�s/Korozyon Test�
 
Kab�n İç� Boyutlar: 1190x 1320x 945
Sıcaklık Aralığı: Ortam �la 70ºC
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r

RTCA DO-160G Sect�on 14.0 Salt Fog
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BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Asker� C�hazlar; Elektr�k , Elektron�k ve
Elektromekan�k C�haz ve Alt S�stemler

Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık/ Nem Testler�
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98%
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r.

RTCA DO 160G
Sect�on 4.5
Sect�on 5 (Category A, Category B, Category
C)
Sect�on 6 (Category A, Category B, Category
C)

 
 
Elektrotekn�k Ürünler

Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık/ Nem Testler�
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r.

TS EN 60068-2-1

 
 
Elektrotekn�k Ürünler

Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık/ Nem Testler�
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r.

TS EN 60068-2-2
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BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Elektrotekn�k Ürünler Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık/ Nem Testler�
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r.

TS EN 60068-2-30

Elektrotekn�k Ürünler Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık/ Nem Testler�
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r.

TS EN IEC 60068-2-38

Asker� C�hazlar; Elektr�k , Elektron�k ve
Elektromekan�k C�haz ve Alt S�stemler

T�treş�m Test�(Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 
 
 
F�xed W�ng A�rcraft F�gure 8-1 Standart Random V�brat�on Test Curves For
Equ�pment Installed �n F�xed W�ng A�rcraft w�th Turbojet ormTurbofan Eng�nes

RTCA DO 160G Sect�on 8
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Asker� C�hazlar; Elektr�k , Elektron�k ve
Elektromekan�k C�haz ve Alt S�stemler

T�treş�m Test�(Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 
 
Annex A, Wheeled Veh�cle V�brat�on Table A-1( F�gure A-1 Ground Wheeled
Commom Carr�er)
Annex A, Wheeled Veh�cle V�brat�on Table A-1( F�gure A-2 Tact�cal Wheeled Vah�cle)
Annex A, Wheeled Veh�cle V�brat�on Table A-1( F�gure A-3 Two Wheel Tra�ler)
Annex B, Tracked Veh�cle V�brat�on Table B-1( F�gure B-1 MATERIEL
TRANSPORTED AS SECURED CARGO)
Annex B, Tracked Veh�cle V�brat�on Table B-1( F�gure B-2 MATERIEL IN TURRET
BUSTLE RACK OR INSTALLED IN TURRET)
Annex B, Tracked Veh�cle V�brat�on Table B-1( F�gure B-3 HEAVY VEHICLE –
MATERIEL ON SPONSON OR INSTALLED IN HULL)

NATO AECTP-400 MECHANICAL
ENVIRONMENTAL TESTS Method 401
 

Elektrotekn�k Ürünler Tuzlu S�s/Korozyon Test�
 
Kab�n İç� Boyutlar: 1190x 1320x 945
Sıcaklık Aralığı: Ortam �la 70ºC
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r
 
Kataloğa eklend�. Seç�p üzer�nde düzenleme yapab�l�rs�n�z.

TS EN IEC 60068-2-11
 
TS EN IEC 60068-2-52
 
BS EN ISO 9227 (Sadece NSS Metodu)
 
ASTM B117
 
ASTM B287
 
ASTM B368

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  7/17)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/06da633d-f211-4770-9a64-ed2f418fa398


 

BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
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Deney� Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası Standartlar,
İşletme-�ç� Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Bal�st�k ve Patlayıcılar  

 
Taşıma veya Kullanılma Sırasında T�treş�me veya Şoka
Maruz Kalan, Patlayıcı Madde İçermeyen Elektr�kl� ve
Elektron�k C�hazlar İle Mekan�k Parçalar

T�treş�m Test� (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 
 
Category 4 FIGURE 514.5C-1. U. S. h�ghway truck v�brat�on exposure.
Category 4 FIGURE 514.5C-2. Compos�te two-wheeled tra�ler v�brat�on exposure.
Category 4 FIGURE 514.5C-3. Compos�te wheeled veh�cle v�brat�on exposure.
Category 4 FIGURE 514.5C-4. Tracked veh�cle representat�ve spectral shape.
 
Category 7 FIGURE 514.5C-6. Jet a�rcraft cargo v�brat�on exposure.
 
Category 11 FIGURE 514.5C-7. Ra�l cargo v�brat�on exposure.
 
Category 12 FIGURE 514.5C-8. Jet a�rcraft v�brat�on exposure.
 
Category 13 FIGURE 514.5C-9. Propeller a�rcraft v�brat�on exposure.
 
Category 14 FIGURE 514.5C-10. Hel�copter v�brat�on exposure.
 
Category 15 FIGURE 514.5C-12. Jet a�rcraft store v�brat�on response.
 
Category 16 FIGURE 514.5C-13. Jet a�rcraft store buffet response.
 
Category 17 FIGURE 514.5C-13. Jet a�rcraft store buffet response.
 
Category 18 FIGURE 514.5C-10. Hel�copter v�brat�on exposure.
 
Category 19 FIGURE 514.5C-12. Jet a�rcraft store v�brat�on response.
Category 19 FIGURE 514.5C-14. Jet a�rcraft store equ�pment v�brat�on exposure.
 
Category 20 FIGURE 514.5C-1. U. S. h�ghway truck v�brat�on exposure.
Category 20 FIGURE 514.5C-2. Compos�te two-wheeled tra�ler v�brat�on exposure.
Category 20 FIGURE 514.5C-3. Compos�te
 
Category 22 FIGURE 514.5C-16. Turb�ne eng�ne v�brat�on exposure.
 
Category 24 FIGURE 514.5C-17. General m�n�mum �ntegr�ty exposure.
Category 24 FIGURE 514.5C-18. Hel�copter m�n�mum �ntegr�ty exposure.
 
Category 3 Env�ronmental Stress Screen�ng Prof�l MIL-HDBK-2164A F�gure 3
Random V�brat�on Spectrum
 
Category 4 Secured Cargo Table 514.6C-II (F�gure 514.6C-1 US H�ghway Truck
V�brat�on Spectrum)
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.7C-I (F�gure 514.7C-2 US H�ghway Truck
V�brat�on Spectrum)
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.8C-I (F�gure 514.8C-2 US H�ghway Truck
V�brat�on Spectrum)
Category 4 Secured Cargo Table 514.6C-IV (F�gure 514.6C-2 Compos�te Two-
Wheeled Veh�cle V�brat�on Exposure)
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.7C-III (F�gure 514.7C-3 Compos�te Two-Wheeled
Veh�cle V�brat�on Exposure )
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.8C-II (F�gure 514.8C-3 Commom Carr�er For
Unkown Or�entat�on )
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.8C-IV (F�gure 514.8C-4 Compos�te Two-Wheeled
Veh�cle V�brat�on Exposure )
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.8C-5V (F�gure 514.8C-5 Compos�te Two-
Wheeled Veh�cle V�brat�on Exposure For Unkown Or�entat�on)
Category 4 Secured Cargo Table 514.6C-VI (F�gure 514.6C-3 Compos�te Wheeled
Veh�cle V�brat�on Exposure)
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.7C-V(F�gure 514.7C-4 Compos�te Wheeled
Veh�cle V�brat�on Exposure)

MIL STD 810F Method 514.5
V�brat�on Procedure I General
V�brat�on
 
MIL STD 810G Method 514.6
V�brat�onProcedure I General
V�brat�on
 
MIL STD 810G Change 1
Method 514.7 V�brat�on
Procedure I General V�brat�on
 
MIL STD 810H Method 514.8
V�brat�on Procedure I General
V�brat�on
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Category 4 Secured Cargo Tablo 514.8C-VII(F�gure 514.8C-6 Compos�te Wheeled
Veh�cle V�brat�on Exposure)
Category 4 Secured Cargo Tablo 514.8C-VIII(F�gure 514.8C-7 Compos�te Wheeled
Veh�cle V�brat�on Exposure For Unkown Or�entat�on)
 
Category 7, A�rcraft Jet Category 7 Table 514.6C-VII (F�gure 514.6C-5 Jet A�rcraft
Cargo V�brat�on Exposure)
Category 7, A�rcraft JetCategory 7 Tablo 514.7C-VI (F�gure 514.7C-6 Jet A�rcraft Cargo
V�brat�on Exposure)
Category 7, A�rcraft JetCategory 7 Tablo 514.8C-IX (F�gure 514.8C-9 Jet A�rcraft Cargo
V�brat�on Exposure)
Category 7, A�rcraft Jet Category 7 Table 514.6C-VIII (F�gure 514.6C-6 Jet A�rcraft
Cargo V�brat�on Exposure)
Category 7, A�rcraft JetCategory 7 Tablo 514.7C-VII (F�gure 514.7C-7 Jet A�rcraft
V�brat�on Exposure)
Category 7, A�rcraft Jet Category 7 Tablo 514.8C-X (F�gure 514.8C-10 Jet A�rcraft
V�brat�on Exposure)
 
Category 8, Propeller A�rcraft Category 8 Tablo 514.6C-IX (F�gure 514.6C-7 Propeller
A�rcraft V�brat�on Exposure)
Category 8, Propeller A�rcraft Category 8 Tablo 514.7C-VIII (F�gure 514.7C-8 Propeller
A�rcraft V�brat�on Exposure)
Category 8, Propeller A�rcraft Category 8 Tablo 514.7C-XI (F�gure 514.8C-11 Propeller
A�rcraft V�brat�on Exposure, 4 Bladed C-130)
Category 8, Propeller A�rcraft Category 8 Tablo 514.7C-XII (F�gure 514.8C-12 Propeller
A�rcraft V�brat�on Exposure, 6 Bladed C-130) Tablo 514.7C-XIII (F�gure 514.8C-13
Propeller A�rcraft V�brat�on Exposure, Other Than C-130)
Category 9, A�rcraft Hel�copter Category 9 Tablo 514.6C-X (F�gure 514.6C-8 Hel�copter
V�brat�on Exposure)
Category 9, A�rcraft Hel�copter
Category 9 Tablo 514.7C-IXa, Tablo 514.7C-IXb (F�gure 514.7C-9 Hel�copter V�brat�on
Exposure)
Category 9, A�rcraft Hel�copter
Category 9 Tablo 514.8C-XIVa, Tablo 514.6C-XIVb (F�gure 514.8C-15 Hel�copter
V�brat�on Exposure)
 
Category 12, F�xed W�ng A�rcraft – Jet A�rcraft
Category 12 Tablo 514.6D-I (F�gure 514.6D-1 F�xed W�ng A�rcraft – Jet A�rcraft
V�brat�on Exposure)
Category 12, F�xed W�ng A�rcraft – Jet A�rcraft Category 12
Tablo 514.7D-I (F�gure 514.7D-1 F�xed W�ng A�rcraft – Jet A�rcraft V�brat�on Exposure)
Category 12, F�xed W�ng A�rcraft – Jet A�rcraft
Category 12 Tablo 514.8D-I (F�gure 514.8D-1 F�xed W�ng A�rcraft – Jet A�rcraft
V�brat�on Exposure)
Category 13, Propeller A�rcraft
Category 13 Tablo 514.6D-II (F�gure 514.6D-2 Propeller A�rcraft V�brat�on Exposure)
Category 13, Propeller A�rcraft
Category 13 Tablo 514.7D-II (F�gure 514.7D-2 Propeller A�rcraft V�brat�on Exposure)
Category 13, Propeller A�rcraft
Category 13Tablo 514.8D-II (F�gure 514.8D-2 Propeller A�rcraft V�brat�on Exposure)
Category 14, Rotary W�ng A�rcraft-Hel�copter
 
Category 14 Tablo 514.6D-III (F�gure 514.6D-3 Rotary W�ng A�rcraft-Hel�copter
V�brat�on Exposure)
Category 14, Rotary W�ng A�rcraft-Hel�copter
Category 14 Tablo 514.7D-IIIa, Tablo 514.7D-IIIb (F�gure 514.7D-3 Rotary W�ng
A�rcraft-Hel�copter V�brat�on Exposure)
Category 14, Rotary W�ng A�rcraft-Hel�copter
Category 14 Tablo 514.8D-IIIa, Tablo 514.8D-IIIb (F�gure 514.8D-4 Rotary W�ng
A�rcraft-Hel�copter V�brat�on Exposure)
Category 21, Watercraft – Mar�ne Veh�cles, F�gure 514.7D-9 Watercraft – Mar�ne
Veh�cles F�gure (Elektrod�nam�k sarsıcı�le 5 Hz'den �t�baren gerçekleşt�r�l�r.)
Category 21, Watercraft – Mar�ne Veh�cles, F�gure 514.8D-11 Watercraft – Mar�ne
Veh�cles F�gure (Elektrod�nam�k sarsıcı�le 5 Hz'den �t�baren gerçekleşt�r�l�r.)
 
Category 22 Turb�ne Eng�nes F�gure 514.6D-10 Turb�ne Eng�ne V�brat�on
Exposure
Category 22 Turb�ne Eng�nes F�gure 514.7D-10 Turb�ne Eng�neV�brat�on Exposure
Category 22 Turb�ne Eng�nes F�gure 514.8D-12 Turb�ne Eng�neV�brat�on Exposure
 
Category 24 M�n�mum Integr�ty F�gure 514.6E-1 General M�n�mum Integr�ty
Exposure 
Category 24 M�n�mum Integr�ty F�gure 514.7E-1 General M�n�mum Integr�ty Exposure
Category 24 M�n�mum Integr�tyF�gure 514.8E-1 GeneralM�n�mum Integr�ty Exposure
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Taşıma veya Kullanılma Sırasında T�treş�me veya Şoka
Maruz Kalan, Patlayıcı Madde İçermeyen Elektr�kl� ve
Elektron�k C�hazlar İle Mekan�k Parçalar 

Mekan�k Şok (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
140kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme. Test Ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l),
boyutları ve test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: ±x, ±y, ±z Dalga Formu: Testere D�ş� dalga formunda.
Tabla Ölçüler�:
X ve y eksenler� �ç�n 1200x 1200 mm
Z eksen� �ç�n 900x900mm 
 
98 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme. Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l),
boyutları ve test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: ±X, ±Y, ±Z Dalga Formu: Testere D�ş� dalga formunda
Tabla Ölçüler�:
800mmx800mm (X, Y, Z Eksen�nde)
 
(Testere d�ş� dalga formunda) 
 
 

 MIL STD 810F Method 516.5
Shock Procedure I Funct�onal
Shock
 
MIL STD 810G Method 516. 6
Shock Procedure I Funct�onal
Shock
 
 MIL STD 810G Change 1
Method 516.7 Shock
Procedure I Funct�onal Shock
 
MIL STD 810H Method 516.8
Shock Procedure I Funct�onal
Shock
 
MIL STD 810F Method 516.5
Shock Procedure V Crash
Hazard Shock Test
 
MIL STD 810G Method 516.6
Shock Procedure V Crash
Hazard Shock Test
 
MIL STD 810G Change 1
Method 516.7 Procedure V
Crash Hazard Shock Test
 
MIL STD 810H Method 516.8
Procedure V Crash Hazard
Shock Test

Mekan�k/Elektr�kl�/Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Yüksek Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Method 501.5
(Procedure I,II) 
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Mekan�k/Elektr�kl�/Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Düşük Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Method 502.5
(Procedure I,II)

Mekan�k/Elektr�kl�/Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Termal Şok
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Method 503.5

Mekan�k/Elektr�kl�/Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Nem Testler�
 
 Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Method 507.5 
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Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler T�treş�m Test� (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 
 
Method 528 , Mechan�cal V�brat�ons Of Sh�pboard Equ�pment – Type I
 
Method 528.1 , Mechan�cal V�brat�ons Of Sh�pboard Equ�pment – Type I

MIL STD 810F Method 514.5
V�brat�on Procedure I General
V�brat�on
 
MIL STD 810G Method 514.6
V�brat�onProcedure I General
V�brat�on
 
MIL STD 810G Change
1Method 514.7 V�brat�on
Procedure I General V�brat�on
 
MIL STD 810H Method 514.8
V�brat�on Procedure I General
V�brat�on

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler T�treş�m Test�(Servo H�drol�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 1Hz - 200Hz, 250kN Kuvvet, 250 mm yerdeğ�şt�rme.
 
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 1.500x1.800mm (X-Y-Z Eksen�nde)
 
Method 528 , Mechan�cal V�brat�ons Of Sh�pboard Equ�pment – Type I
 
Method 528.1 , Mechan�cal V�brat�ons Of Sh�pboard Equ�pment – Type I 

MIL STD 810F Method 514.5
V�brat�on Procedure I General
V�brat�on
 
MIL STD 810G Method 514.6
V�brat�on Procedure I General
V�brat�on
 
MIL STD 810G Change 1
Method 514.7 V�brat�on
Procedure I General V�brat�on
 
MIL STD 810H Method 514.8
V�brat�on Procedure I General
V�brat�on

Mekan�k/Elektr�kl�/ 
 
Elektron�k 
 
S�stemler ve Alt 
 
S�stemler

T�treş�m Test� (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 
 
Method 528 , Mechan�cal V�brat�ons Of Sh�pboard Equ�pment – Type I Env�ronmental

 
 
MIL-STD-167-1
 
MIL-STD-167-1A
 

Mekan�k/Elektr�kl�/ 
 
Elektron�k 
 
S�stemler ve Alt 
 
S�stemler

T�treş�m Test�(Servo H�drol�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 1Hz - 200Hz, 250kN Kuvvet, 250 mm yerdeğ�şt�rme.
Test Ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 1.500x1.800mm (X-Y-Z Eksen�nde)
 
Method 528 , Mechan�cal V�brat�ons Of Sh�pboard Equ�pment – Type I Env�ronmental

 
 
MIL-STD-167-1
 
MIL-STD-167-1A
 

Taşıma veya Kullanılma Sırasında T�treş�me veya Şoka
Maruz Kalan, Patlayıcı Madde İçermeyen Elektr�kl� ve
Elektron�k C�hazlar İle Mekan�k Parçalar 

Mekan�k Şok (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
140kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme. Test Ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l),
boyutları ve test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: ±x, ±y, ±z Dalga Formu: Testere D�ş� dalga formunda.
Tabla Ölçüler�:
X ve y eksenler� �ç�n 1200x 1200 mm
Z eksen� �ç�n 900x900mm 
 
98 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme. Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l),
boyutları ve test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: ±X, ±Y, ±Z Dalga Formu: Testere D�ş� dalga formunda
Tabla Ölçüler�:
800mmx800mm (X, Y, Z Eksen�nde)
 

TS EN 60068-2-27 Mekan�k
Şok (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  12/17)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/06da633d-f211-4770-9a64-ed2f418fa398


BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Taşıma veya Kullanılma Sırasında T�treş�me veya Şoka
Maruz Kalan, Patlayıcı Madde İçermeyen Elektr�kl� ve
Elektron�k C�hazlar İle Mekan�k Parçalar 

T�treş�m Test� (Elektrod�nam�k Sarsıcı)
 
Rastgele T�treş�m 5 Hz- 2000 Hz, 70 kN Kuvvet, 76 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: X-Y eksenler� 1200x1200 mm
Z eksen� 900x900 mm
 
Rastgele T�treş�m 5Hz - 2000Hz, 49 kN Kuvvet, 51 mm yerdeğ�şt�rme.
Test ed�lecek b�r�m�n ağırlığı (adaptör dah�l) ve boyutları test prof�l�ne bağlıdır.
Test Eksenler�: X, Y, Z
Tabla Ölçüler�: 800x800mm (X-Y-Z Eksen�nde) 
 
Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık/ Nem Testler�
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası �le
ver�lm�şt�r.

TS EN 60068-2-53
Isı/Nem/T�treş�m

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Yüksek Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Change
1 Method 501.6 (Procedure
I,II) 

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Düşük Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Change
1 Method 502.6 (Procedure
I,II) 

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  13/17)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/06da633d-f211-4770-9a64-ed2f418fa398


BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Termal Şok
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Change
1 Method 503.6 

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Nem Testler�
 
 Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810G Change
1 Method 507.6

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Yüksek Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810F Method 501.4
(Procedure I,II) 

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  14/17)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/06da633d-f211-4770-9a64-ed2f418fa398


BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Düşük Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 
 

MIL-STD-810F Method 502.4
(Procedure I,II) 

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Termal Şok
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810F Method 503.4 

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Nem Testler�
 
 Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810F Method 507.4 

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  15/17)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/06da633d-f211-4770-9a64-ed2f418fa398


BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Yüksek Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810H Method 501.7
(Procedure I,II) 

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Düşük Sıcaklık
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810H Method 502.7
(Procedure I, II) 

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Termal Şok
 
Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810H Method 503.7

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  16/17)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/06da633d-f211-4770-9a64-ed2f418fa398


BİAS MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
 

Akred�tasyon No: AB-1478-T
Rev�zyon No: 01 Tar�h: 14.03.2023

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1478-T

Mekan�k, Elektr�kl�, Elektron�k S�stemler ve Alt S�stemler Nem Testler�
 
 Sınır Değerler�:
Boyutlar*: 2000x2000x2000
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1200x1200x1200
Sıcaklık: -40°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
Boyutlar*: 1300x1300x1300
Sıcaklık: -70°C / +150°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
 Boyutlar*: 1000x1000x1200
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 95 %rh
 
Boyutlar*: 1000x1000x1000
Sıcaklık: -70°C / +180°C
Nem: Maks�mum 98 %rh
 
*Kullanılab�l�r kab�n �ç� boyutları; mm olarak ve Gen�şl�kxDer�nl�kxYüksekl�k sırası
�le ver�lm�şt�r. 

MIL-STD-810H Method 507.7

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-
�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  17/17)
Akreditasyon Kapsamı
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